Ce"O 68 - Agua TECH:\OLOG

AMETEK

Solucidén avanzada de medicion de consumo de
agua para usuarios comerciales e industriales
(AMR) con alta integridad de datos.

La lectura de medicién, perfil de datos y alarmas de consumo de usuarios se trans-
miten automaticamente a través lared 2G (GPRS), NB-loT y LTE Cat M1, para com-
putadores o data centers, en intervalos de tiempo requlares, proporcionando una
solucién rentable de AMR.

Caracteristicas principales

» Lecturas del medidor calculados mediante
la totalizacién correspondiente al volumen -—
conocido

* Compatible con medidores con salida de

pulsos
» Deteccion y Alarma de manipulacién no

autorizada del medidor I‘N\HNOW(?J
« Datos de perfil de flujo almacenados a Cellog

intervalos predeterminados
« indice de lectura programable
» Tarjeta SIM reemplazable por el usuario

» Disefio de bajo consumo proporciona vida
(til de la baterfa tipicamente > 5 afios

» Proteccién contra la entrada de agua IP68

¢ Antenainterna 1500

 Baterfa reemplazable por el usuario it
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Especificaciones Técnicas
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Transmision
de datos
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Ambiente

Dimensiones

N
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- 1flujo (pulso) y 1Intrusién o 2 flujo (pulso) - 10 Hz méaximo

Antena: Interna
- Soporta frecuencias de 2G, NB-loT y LTE Cat M1
SIM: reemplazable por el usuario

Tipo: Redes 2G,NB-loT y LTE Cat M1
Tipo: dUplex, asincrono

Tipo: No volatil
- Almacenamiento de datos de 2000 lecturas de perfil y 50 lecturas de indice

Tipo: Reloj de calendario con control de cristal y ajuste del afio bisiesto
- Opcidn para sincronizar el reloj a lared local a intervalos regulares

Vida Util de la Bateria: > 5 afios (transmisién diaria)
- Baterfa de litio reemplazable por el usuario
- Configuracion y datos conservados durante el reemplazo de la bateria

Intervalo: programable entre 1 minuto y 1 hora
Almacenamiento de datos: memoria rotativa

- Caudal alto y bajo programables y las alarmas de consumo diario
- Alarma de deteccién de manipulacién
- Alarma de baterfa baja

Temperatura Operacién ambiente: - 20°C hasta +60°C
Proteccion: IP68 (sumergible en Im / 24 horas)

Dimensiones (mm): 129mm (a) x 127mm (I) x 77mm (p)
Peso: 0.640kg
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