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CSA - Alarme de Esgoto Cello TECHNOLOG

AMETEK

Uma solugao universal robusta e economica
para monitorar remotamente eventos de
enchentes em nas instalacoes dos clientes
ou camaras de esgoto e aguas residuais

As camaras de esgoto sao monitoradas continuamente para
alertar as operadoras de rede sobre eventos de inundacao
utilizando-se de comunicacao celular. A analise inteligente
fornece informacgdes criticas sobre quando, por quanto tempo
e com que frequéncia um local esta em condi¢ao de alarme

Caracteristicas principais

» Dados confidveis de monitoramento de
inundacao do local, acessiveis a qualquer
momento

* A andlise baseada na web fornece —— —
manutencao preditiva e andlise de tendéncias
para sites sujeitos a inundacdes

» Ajuda as concessionarias a priorizar
sites e otimizar as operacdes de rede

» Adequado para monitorar o nivel de 4gua
predefinido (condi¢bes de inundagao) em
diferentes tipos de caixas e cdmaras

» Os acessorios podem ser fornecidos para
atender a diferentes tipos de instalagdo

* Intrinsecamente seqguro paraimplantagao
da Zona O

» Comunicagdes baseadas em celulares 2G / 3G

» Comunicacdo bidirecional facilitando a
configuragdo remota

» Bateria tipica de> 5 anos
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Especificacoes técnicas TECHNOLOG

AMETEK

Especificacao do logger

Modem

Porta Serial

Relégio

Alarmes

Alimentacao

Ambiente

Certificacao

Dimensoes

Antena: Interna
- Suporta frequéncias de 2G / 3G
SIM: Substituivel pelo usuério

Tipo: DUplex, assincrona

Tipo: Rel6gio de calendario com controle de cristal e ajuste del ano bisexto
- Opcao para sincronizar o relégio a rede local com intervalos regulares

- Mensagem de verificacdo didria
- Alarme de nivel de &gua pré-definido
- Alarme de bateria baixa

Duragdo: Autonomia tipica da bateria > 7 anos (transmissao diéria)
- Allimentagdo interna por uma Gnica bateria de litio substituivel pelo utilizador
- Configuragdo e dados mantidos durante a substitui¢do da bateria

Temperatura Ambiente: -30°C até +60°C
Protecgado: IP68 (submerso por Im / 24 horas)

Certificado para uso em &reas classificadas, Zona 0
Certificados: Sira15ATEX2368X & IECEx SIR 15.0139X
ExiallB T4 Ga (Tamb = -30°C até +60°C)

Dimensées(mm): 129mm (a) x 127mm (I) x 77mm (p)
Peso: 0.640kg

Airlock universal
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