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Sensor de radar 1 (RS-1) TECHﬁomG

AMETEK

Uma solugao de facil implementacao, sem
contacto e de baixa manutencao para
monitorizacao remota dos niveis de esgoto.

O RS-1 é um sensor RADAR avancado e de baixo consumo, certificado
para monitorizagao em ambientes perigosos (Zona 0). Emparelhado com
os data loggers compativeis, regista e transmite metadados sobre a satde
dos ativos a cada comunicacao com o portal Technolog UtiliCore.

Principais caracteristicas

» Tecnologia RADAR avancada

» Deteccdo do desenvolvimento de e
ntupimentos e anomalias nas redes
de esgotos e dguas residuais

» Utilizado em conjunto com os data
loggers Cello XT e Cello 4 IS da
Technolog

* Resistente a dqua (IP68)

* Monitorizagdo remota através da
solucdo web WaterCore da Technolog

* Sem contacto

» Totalmente certificado para
atmosferas explosivas (Zona 0 ATEX)

* Isento de manutencgao

www.technolog.com
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Especificacoes técnicas TECHNOLOG

AMETEK

Sensor - RADAR

Medicdo - Nivel Anal6gico
Alcance:0.2a5m
Precisao: +/- 5mm

Interface de - Cello XT (suporte para redes NB-1oT e LTE Cat M1)
produto - Codificador Cello 4 IS (suporte para redes 2G (SMS/GPRS), NB-loT e LTE Cat M1)
- Contacte a Technolog para obter informacdes sobre a compatibilidade dos modelos existentes

Seguranca Certificado como intrinsecamente sequro:
intrinseca CML 23UKEX2472X, CML 23ATEX2471X & [ECEx CML 23.0163X
111G/ ExiallCT4/Ta=-20°Ca60°C

Ambiental Temperatura ambiente de funcionamento: -20°C a +60°C
Classificagdo de protecao contra entrada: IP68 (4m/1semana)

Dimensoes Dimensdes (mm): 70mm (I) x 100mm (a)
Peso: 0.400 kg (incluindo cabo de 5 m¥*)

*Comprimentos de cabo adicionais podem estar disponiveis mediante solicitagcao.
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