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WaterCore enRoLoG

AMETEK

Uma solucao web intuitiva de coleta e gerenciamento
de dados que fornece ferramentas abrangentes

para visualizacao das estacoes de monitoramento,
analise e gerenciamento de pressao.

O WaterCore baseia-se na exceléncia da Technolog em registrar, coletar e
gerenciar dados locais ou remotos de pressao, complementando sua
tecnologia de ponta com uma plataforma web altamente estavel e
configuravel. Complementa as redes SCADA existentes.

Principais Caracteristicas

» Operacdo distribuida baseada
em nuvem

* Anédlise de dados e configuracao de
sites "on-the-move"

» Visualizacdo das estacdes de
monitoramento

» Configuracdo e gerenciamento
remota da linha de equipamentos
Cello da Technolog

» Totalmente compativel com todos
os navegadores modernos

» Suportainstalagao em servidor
local ou intranet corporativa

www.technolog.com
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- O WaterCore fornece gerenciamento de varias contas de usuérios.

- Usudrios especificos podem ser configurados com um painel personalizado que fornece
visualizacdo imediata das estacdes de monitoramento, status, comunicacdes e
desempenho.

- O visualizador de andlise fornece interfaces tabulares e geogréaficas para exibir o
status de comunicagdo das estagdes e a verificagdo de dados.

- Grupos de controle de pressao sao configuraveis pelo usuarios.

- Facil amostragem grafica, com op¢des para atualizar dados, comparar perfis.

Navegacao gréfica fluida e intuitiva.

Mltiplas estacOes ou canais podem ser vistos em um Gnico grafico usando um simples
'arrastar e soltar'; Por exemplo: para comparar os fluxos minimos noturnos ou o efeito de fluxo
em relacao a multiplos pontos de pressao dentro de uma rede de distribuicao.

A leitura automatica do medidor (AMR) pode ser exibida em uma tabela para facilitar a leitura.

www.technolog.com
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- As fungdes do Google Maps podem ser integradas ao WaterCore como uma ferramenta
padrdo, permitindo a localizacao facil dos registradores de dados e controladores de
pressao.

- O WaterCore suporta o aplicativo Google Street View permitindo a visualiza¢cao das
estacdes de monitoramento. Fotos das instalacdes e localizagdao podem ser adicionadas.

- Suporta modo de visualiza¢ao de mapas por satélite e terreno.

- WaterCore é executado com um banco de dados poderoso que permite a coleta de
multiplos pardmetros e armazenamento de dados, incluindo informagdes de ativos, riscos
nas estacdes de monitoramento, detalhes de instalagdo, comentarios, etc.
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- As ferramentas do WaterCore permitem acesso as listas de alarmes e avisos das estac¢des de
monitoramento.

- Os alarmes das estacdes podem ser enviados para um ou mais dispositivos méveis ou
enderecos de e-mail, com base no critério do administrador.

- Os destinatarios de um alarme em um dispositivo mével podem solicitar informacoes
através de uma mensagem SMS para o servidor.

- Os grupos podem ser criados para exibir o status atual das estac6es de monitoramento
dentro de uma &rea de abastecimento.

www.technolog.com



N

TECHNOLOG

AMETEK

- O WaterCore permite a configuracdo remota completa dos registradores de dados e
controladores de pressao da Technolog.

- A modificagao dos parametros de configuracao dos equipamentos Cello e Regulo sdo
possiveis de acordo com as permissdes de acesso de cada usuario, incluindo frequéncia
de comunicacao e transmissdo de dados, perfis de alarme, taxa de amostragem e
fatores de escala.

- O sistema avanc¢ado de reducao de pressao (VRP) e controle de bomba do Regulo
podem ser configurados remotamente com novos perfis ou modos de controle, por
exemplo: tempo, fluxo ou circuito fechado (controle ponto a ponto em tempo real).
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Os dados das estacdes de monitoramento podem ser exportados manual ou automatica
mente para outros formatos, incluindo CSV, para manipulacao posterior de planilhas.

- Totalmente compativel com servidores OPC. OPC AE (Alarmes e Eventos) e OPC HDA
(Dados Histéricos), dados gravados e alarmes podem ser enviados para outros
computadores que também suportam OPC AE e HDA.

- Facilita a exportacao de indices de medicao para faturamento e anélise offline de leitura
de medidores.
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