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Una solucién intuitiva de gestion y coleccion
de datos en la web, que ofrece herramientas
para visualizacion remota de campo, analisis
y gerenciamiento de presiones.

WaterCore es la excelencia de Technolog en el registro y coleccion de datos
remotamente y la administracion de presiones, complementando su tecnologia de
vanguardia con una plataforma basada en la web altamente estable y configurable.
Cumple con el sistema SCADA existentes.

Caracteristicas principales

* Poderoso Multi centro operativo en
lanube

» Andlisis de datos y configuracién de
sitios al instante

e \Verificacion del sitio

» Configuracién y Administracion
remota de los Cello de Technolog

» Completamente compatible con
todos los navegadores modernos

 Instalacién compatible en un servidor
local o unaintranet corporativa

www.technolog.com
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- El WaterCore suministra la administracién de multiples cuentas de usuarios .

- Usuarios especificos pueden ser configurados con un cuadro de mandos personalizado
gue proporciona una visualizacion inmediata de los sitios, el estado, las comunicaciones
y el rendimiento.

- Los despliegues visuales proporcionan dos interfaces tabulares y geograficas para
mostrar el estado de comunicaciones del sitio y verificacién de datos.

- Grupos de control de presiones son definibles por el usuario.

- Féacil muestreo grafico de los sitios, con opciones para totalizar los datos, comparar los
perfiles.

- Navegacién gréfica fluida e interactiva.

- Mltiples sitios o canales pueden ser visualizados en un solo grafico usando un simple
'arrastrar y soltar'; por ejemplo: para comparar caudales minimos nocturnos o el efecto del
caudal en relacién con multiples puntos de presion dentro de una red de distribucion.

- Lectura Automatica de Medidores (AMR) pueden ser mostrada en una tabla para facil lectura.

www.technolog.com
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- Las funciones de “Google Maps” pueden ser integrados con el WaterCore como
herramienta estandard. La localizacion de los sitios pueden ser dibujados para permitir
la facil localizacion de los registradores de datos Cello de Technolog y de los contro
ladores de presion.

- El WaterCore soporta la aplicacion de Google 'Street View'y permite la visualizacién de
los sitios. Los sitios y su instalacién pueden ser cargados como fotografias.

- Soporta vistas de satélite y planos o mapas.

- WaterCore se ejecuta con una potente base de datos que permite la coleccién de multip
les parametros de los sitios y los almacena, incluyendo informacién de activos, los riesgos
del sitio, detalles de la instalacion, los comentarios de los sitios, etc.
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- Las herramientas del WaterCore permiten hacer enlaces a las alarmas y advertencias en los
sitios.

- Las alarmas de los sitios pueden ser enviadas a uno o0 mas dispositivos moviles, direcciones
de correo electrénico, con base en el criterio del administrador.

- Los recipientes de una alarma en un dispositivo mévil, pueden solicitar informacion del sitio
por medio de un mensaje SMS al servidor.

- Se pueden crear grupos para mostrar el estado actual de los sitios dentro de una zona de
abastecimiento.

www.technolog.com



N

TECHNOLOG

AMETEK

2 Atarm Profses (1: 1061 , Mame:

-

Lt
[SRSTEN - - p——
' a a G

=
»
=
2

- El WaterCore permite la total configuracion remota de los registradores de datos y
controladores de presién de Technolog.

- La modificacién de parametros de configuracién del Cello y el Regulo es posible con
permisos de acceso, incluyendo frecuencia de comunicaciones y transmision de datos,
perfiles de alarma, rata de muestreo y factores de escala.

- El sistema de Control de valvulas Requlo de Technolog y control de bombas, puede ser
remotamente configurado con nuevos perfiles o ser cambiado el modo de control. Por
ejemplo: tiempo, caudal o lazo cerrado (control en tiempo real punto a punto).
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Los datos del sitio pueden ser manualmente o automéaticamente exportados a otros

formatos, incluyendo CSV, para su manipulacion posterior hojas de célculo.

- Totalmente compatible con el servidores OPC. Protocolos OPC AE (Alarmas y Eventos) y
OPC HDA (Datos Historicos), los datos registrados y las alarmas pueden ser enviadas a otros
equipos “clientes” que también soporten OPC AE y HDA.

- Facilita la exportacién de los indices de los medidores (Index) para facturacién y analisis de

lectura del medidor fuera de linea. Esta funcion ayuda a la “critica” de la facturacion.
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